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TIP 40

2/2-yollu solenoid valf sistemi (diyafram dizayn), pilot kumandali, fark basinci igin uygundur.

Kurulum: aktuator her konuma uygundur!

Uygulama Alanlari Doldurma Sistemleri, sulama sistemleri, fiskiye ekipmanlari, saglik ekipmanlari, su aritimi,
pnématik, karistirma sistemleri, boru hatlari, icme suyu rezervleri ve diger makine, ekipman yapim alanlari...
Govde: ./10../. = Piring ./08../. = Paslanmaz gelik 1.4581

Sizdirmazhk: ./..01/. =NBR ./..02/. =FKM ./..06/. = EPDM

ic kisim: Piring ve paslanmaz celik

G1"1/4 den G2 ye kadar standart olarak kapall kismali gesitleri

Piring Govde
URUN KODU OLCU | BASING bar ACIKLAMA
4021/1001/.182 1/4" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4022/1001/.182 3/8" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4023/1001/.182 1/2" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4023/1001/.182 NA | 1/2" 0,3-20 2/2 YOLLU DIAF. TiP SOL. VALF NORMALDE AGIK
4024/1001/.182 3/4" 0,3-16 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4025/1001/.182 T 0,3-16 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K

Paslanmaz Celik Goévde

URUN KODU OLCU | BASING bar ACIKLAMA
4021/0801/.032 1/4" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4022/0801/.032 3/8" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4023/0801/.032 1/2" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4024/0801/.032 3/4" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4025/0801/.032 1" 0,3-20 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4026/0801/.032 11/4" 0,5-16 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4027/0801/.032 11/2" 0,5-16 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
4028/0801/.032 2" 0,5-16 2/2 YOLLU DIYAFRAM TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
TIP 52

2/2-yollu solenoid valf sistemi (piston dizayn), direk etkili, fark basinci igin uygun degildir,

Kurulum: aktuatériin dikey konumda olmasi tercih edilir!

Uygulama alanlari : DIN-EN 161 ile uyumlu endistriyel ve yerel uygulamalarda diisiik basing , gaz kaynaklarinda.
o Kazan, briilor kontrol sistemleri igin glivenlik kontrol Gniteleri.

¢ Gaz tahliyesi ve tank sistemleri.

o Vakum teknolojisi - Pnédmatik

Govde: ./10../. = Piring ./06../. = Paslanmaz gelik 1.4305 ./08../. = Paslanmaz celik 1.4571

Sizdirmazhk: ./..02/. = FKM ./..04/. = PTFE ./..06/. = EPDM

ic kisim: Piring ve paslanmaz celik

Piring Govde
URUN KODU OLCU | BASINC bar ACIKLAMA
5242/1002/.182 1/4" 15 2/2 YOLLU GEKIRDEK TiP G.M., SELENOID VALF N.K.

Paslanmaz Celik Goévde

URUN KODU OLCU | BASING bar ACIKLAMA
5242/0802/.. 1/4" 15 2/2 YOLLU CEKIiRDEK TiP G.M. SELENOID VALF N.K.
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TIP 75

3/2-yollu solenoid valf sistemi (popet dizayn), direk etkili, fark basincina uygun degildir, ileri ve geri hareketi valf gévdesinde
bulunmaktadir! Standard DC! PTFE-sizdirmazlik kullaniimaz!

Uygulama alanlan: DIN-EN 161 ile uyumlu endstriyel ve yerel uygulamalarda disiik basing gaz kaynaklarinda.
® Kazan, briilor kontrol sistemleri igin gtivenlik kontrol Gniteleri.

® Gaz tahliyesi ve tank sistemleri.

® Vakum teknolojisi

Govde: ./10../. = Piring ./08../. = Paslanmaz gelik 1.4571

Sizdirmazlik: ./..02/. = FKM

I¢ kisim: Piring ve paslanmaz gelik

Pirinc Gévde
URUN KODU OLCU | BASING bar ACIKLAMA BIiRIM FiYATI €
7542/1002/.012 1/4" 0-28 3/2 YOLLU (;EKiRDEK TiP SELENOID VALF N.K. 95,00
7542/1002/.012NO | 1/4" 0-28 3/2 YOLLU (;EKiRDEK TiP SELENOID VALF N.A. 98,00

Yiiksek sicaklik (300 °C), Yiksek Basing (450 Bar) ve diger 6zel opsiyonlar igin firmamiza daniginiz.

Tip 27 Tip 24-TH Tip 24
Basing 0-16 BAR Basing 0-40 BAR Basing 0-40 BAR
Sicaklik (-10) - (+80) °C Sicaklik (-10) - (+80) °C Sicaklk (-40) - (+80) °C

-

N
Tip 46 Tip 2-529 Tip 49 Tip 2/164
Basing 1-150 BAR Basing 1-450 BAR Basing 0-40 BAR Basing 0-40 BAR
Sicaklik (-10) - (+80) °C Sicaklik (-60) - (+90) °C Sicaklik (-40) - (+180) °C Sicaklik (-10) - (+300) °C

Paslanmaz govde igin liitfen firmamiza danisiniz.
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