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Her Hortumun Kendine Has Özelliği ile sunuyoruz ; 
Modern teknnolojinin talepleri her ne çeşitte olursa olsun, uygun 
çözümü bizde bulacaksınız.
	
Novoplast Schlauchtechnik GmbH ekstrüzyon yöntemi ile Termoplastik 
Hortum ve Profil üretme konusunda önde gelen firmalardan biridir. 
Kuruluşundan itibaren, kararlı bir şekilde en yeni üretim teknolojisini ve 
temiz odalarını kurarak, yeni yatırımlara imza atmıştır.

Müşteriye yönelme ve müşteri memnuniyeti günlük işimizin önemli bir 	
parçasıdır. Bu amacımıza yenilikçi gelişim Departmanımız ve profesyonel 
satış ekibimiz sayesinde ulaşmaktayız. Hortumlarımız sizin istediğiniz 
özelliklere ve taleplerinize göre üretilmektedir.

Esnek. Spesifik. Yenilikçi.



Kalite, Hassasiyet, Teslimat Güvenilirliği
pazardaki konumumuzu istikrarlı bir şekilde
yükseltmemiz için temel taşımızdır.

Yüksek kalite için, özel ölçüm, denetim ve 
laboratuar ekipmanları kullanmaktayız. Ürün 
kalitesini korumak için en modern tekniği 
ygulamaktayız. Bunu DIN EN ISO 9001 ve DIN 
EN 13485 ‘e göre sertifikalanmış Kalite Kontrol 
Sistemimiz ispatlamaktadır.
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Sıcaklık aralığı
-40 °C – + 85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – + 90 °C arası

Standart çaplar
Dış-Ø:
4,0 – 16,0 mm

Standart çaplar
Dış-Ø:
4,0 – 22,0 mm

Özel ölçüler ve 
RENKLER için 
firmamıza danışınız.

Özel ölçüler ve 
RENKLER için 
firmamıza
danışınız .

Standart renkler
     naturel
     siyah
     mavi

Standart renkler
     naturel
     siyah
     mavi

Pnömatik Hortumlar

… yüksek basınç  
altında bile esnek  
çözüm.

Pnömatik PUR-Hortumlar 98 ShA

Pnömatik PA-Hortumlar

·	 yırtılmaya karşı 
dayanıklı

· 	yağa ve gres yağa 
dayanıklı

· 	minimal basınç kaybı
· 	farklı renk 

seçenekleri
· 	Düşük bükülme 

yarıçapı

·	 UV ye dayanıklı
·	 gerilime, çatlağa 

dayanıklı
·	 yüksek aşınma 

direnci
.	 kalibre edilmiş
·	 Minimal basınç kaybı
·	 farklı renk 

seçenekleri

·	 düşük ağırlık
·	 düşük sıcaklıklarda 

esnek
·	 UV ye dayanıklı
·	 yüksek elastikiyet
·	 iyi sönümleme 

özelliği
·	 mükemmel aşınma 

direnci
·	 bükülmeye dayanıklı

·	 düşük ağırlık
·	 sıcağa mükemmel 

dayanıklılık
·	 yüksek darbe 

dayanımı
·	 basınca dayanıklı
·	 yağa, gres yağa, 

akar yakıta, boya 
çözücü ve hidrolik 
sıvılara mükemmel 
dayanıklılık



Sıcaklık aralığı
-40 °C – + 80 °C arası

Sıcaklık aralığı
-30 °C – + 70 °C arası

Standart çaplar
Dış-Ø:
4,0 – 10,0 mm

Standart çaplar
Dış-Ø:
4,0 – 18,0 mm

Özel Boyut ve Renk 
için firmamıza 
danışınız .

Özel ölçüler ve 
RENKLER için 
firmamıza 
danışınız 

Standart renkler
      naturel
      siyah
      mavi

Standart renkler
       naturel
       siyah 
       mavi

Pnömatik PA-E-Hortumlar

Pnömatik LD-PE-Hortumlar

·	 kimyasala dayanıklı
·	 kırılmaz
·	 sürekli esneklik
·	 kalibre edilmiş
·	 farklı renk 

seçenekleri
·	 farklı sertliklerde

·	 sterilize edilebilir 
(Etilenoksit

	 ve Gamma-ışınları 
için)

·	 yalıtkan
·	 farklı renk 

seçenekleri
·	 ekonomik

·	 yüksek esneklik
	 (PA 11/12 w ‘ye 

oranla) 
·	 düşük ağırlık 
·	 sıcağa dayanıklı
·	 yüksek darbe 

dayanımı
·	 çok iyi UV 

dayanıklılık 

·	 düşük ağırlık
·	 fizyolojik açıdan 

sakın casız (BGA ‘nın 
tavsiye III ve FDA ‘nın 
21 CFR 177.120 c 2.1 
talimatına uygun) 

·	 su, buhar ve gaz için 
	 düşük geçirgenlik
·	 birçok kimyasala
	 dayanıklı (dayanım 

cetveline bak)



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Uyarı:
Çok katlı PA-Hortumlarda
ayırma mümkün 
olmadığı için ‘’push in’’ 
bağlantıların kullanılması 
önerilmemektedir.

Standart renk
kombinasyonu
          mavi/siyah
               mavi/siyah/
               naturel

Standart renk
kombinasyonu
          mavi/siyah
               mavi/siyah/
               naturel

Çok katlı-
Pnömatik Hortumlar

… Kolaylık ve 
Düzen Saglar

Çok katlı PUR-Hortumlar 98 Shore A

Çok katlı PA-Hortumlar 12 W

·	 bükülmeye karşı 
dayanıklı

·	 kırılmaz
·	 kolay ayırma
·	 hava/elektrik
	 kombinasyon 

olanağı

·	 gerilim yırtılmasına
	 dayanıklı
·	 yüksek aşınma 

direnci
· 	hava/elektrik
	 kombinasyon 

olanağı

·	 düşük ağırlık 
·	 soğuğa karşı oldukça
	 esnek
·	 yüksek elastikiyet
·	 iyi sönümleme 

özelliği
·	 mükemmel aşınma
	 direnci

·	 düşük ağırlık
·	 sıcağa dayanıklı
·	 darbe dayanımı
·	 basınca dayanıklı
·	 yağa, gres yağa, akar
	 yakıta, boya çözücü
	 ve hidrolik sıvılara
	 dayanıklı



Sıcaklık aralığı
-40 °C – + 85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Farklı Renk için bize 
danışın

Duo ve Trio Spiral 
için bize danışın

Farklı Renk için bize 
danışın

Duo ve Trio Spiral 
için bize danışın

Standart Renk
       mavi

Standart Renk
       mavi

Spiral Hortumlar

PUR-Spiral Hortumlar

PA-Spiral Hortumlar

·	 yüksek kullanım 
uzunluğu/

	 hortum uzunluğu 
oranı

	 (PA Hortumla 
kıyaslandığında)

·  iyi bir kullanış için 
küçük bükülme 
yarıçapı

·  uzun ömürlü

·	 yer tasarrufu
·	 ekonomik, çünkü 

hortum makarası 
gerekmez

·  kolay kullanım

·	 yüksek geri 
yaylanma gücü

·	 çok iyi esneklik
·	 mükemmel aşınma
	 direnci
·	 bükülmeye karşı 

dayanıklı
·	 bağlantılarda yüksek
	 kopma dayanımı

·	 yüksek geri 
yaylanma gücü

·	 yağa ve gres  yağa
	 karşı dayanıklı
·	 düşük ağırlık
·	 basınca yüksek 

dayanıklı



Kullanım
·	 PUR Spiral 

Hortumlara 
bağlanır

·	 Basınçlı hava 
hatlarına ve 
basınçlı hava 
aletlerine montaj 
edilir

Kullanım
·	 PA Spiral 

Hortumlara 
bağlanır

·	 Basınçlı hava 
hatlarına ve 
basınçlı hava 
aletlerine montaj 
edilir

Spiral hortumlar için
Bağlantı Elemanları

PUR-Spiral Hortumlar için Bağlantı Elemanları

PA-Spiral Hortumlar için Bağlantı Elemanları

·	 maks. çalışma 
basıncı 15 bar (test 
basıncı 60 bar)

·	 en uygun akış için 
maksimum kesit

·	 PUR ölçüsüne ve 
sertlik derecesine 
kusursuz ayarlanmış

·  en uygun akış için 
maksimum geçit

·  PA-Hortum 
ölçülerine kusursuz 
ayarlanmış

·	 parlak pirinç veya 
nikel kaplama çelik

·	 quick-kaplin DN 7,2
·	 polyamitli plastik yay 

sayesinde bükülme 
ve çizik korumalı

·	 çift o-ring 
sızdırmazlıklı döner  
rakorlu

·	 nikel kaplı pirinç
·	 quick-kaplin DN 7,2
·	 bükülme korumalı 

metal yay
·  maks. çalışma 

basıncı 30 bar

 PA  PA

 PA

 PA



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

… dolanmalarda 
bile daimi 

esneklik. 

PUR Boya- ve Vernik Hortumları

PA/PUR Boya- ve Vernik Hortumları

PA Boya- ve Vernik Hortumları

·	 esnek
·	 çok iyi aşınma 

direnci
·	 uzun ömürlü
·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde
·	 anti statik cila 

uygulanır

·	 PUR kaplama tabakası 
sayesinde iyi aşınma 
direnci

·	 PA iç kısım sayesinde 
basınca dayanıklı 

·	 PUR dış kaplama 
tabakası sayesinde en 
uygun esneklik

sprey hortumu 
olarak kullanılabilir

·	 pnömatik kullanım 
için geçerli

·	 yüksek aşınma 
direnci

·	 farklı renklerde 
·	 kalibre edilmiş

·	 toz ve benzeri 
maddelerin

   taşınmasında 
kullanılır 

·	 sertleşmez ve 
kırılmaz

·	 bükülmeye karşı 
dayanıklı

·  çok katlı hortum 
yapısı

·  düşük basınç boya 
sprey hortumu 
olarak kullanılabilir

·  PA iç kısım sayesinde 
solventlere dayanıklı

·	 verniklere ve boya 
çözücü malzemelere 
dayanıklı

·	 düşük ağırlık
·	 ısıya dayanıklı
·	 UV ışınlarına 

dayanıklı
·	 düşük basınç boya 

Boya- ve Vernik Hortumları



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
malzemeye göre 
değişir

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Hidrolize ve
Mikroplara Dayanıklı Hortumlar

… yüksek dayanıklılık 
– en küçük mikro 
organizmaya karşı 
bile.

PUR-Hortumlar

Çeşitli malzemelerden yapılmış Hortumlar

·	 soğuğa karşı esnek
·	 yüksek elastikiyet
·	 çok iyi aşınma 

direnci
·	 UV dayanıklılık
·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde

·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde

·	 hidrolize ve 
mikroplara dirençli 
PUR özel malzemesi

·	 sertleşmez ve 
kırılmaz

·	 bükülmeye karşı 
dayanıklı

·	 tüm malzemeler 
hidrolize ve 
mikroplara dirençli

·	 malzeme özellikleri 
isteğe bağlı elde 
edilebilir  



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Standart Renk
       siyah

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Boyut özel ölçüler 
için bize danışın

Standart Renk
       siyah

Anti statik ve
İletken Hortumlar

… gerilmeler
kolaylıkla 
engellenir. 

PUR Anti statik Hortumlar

Elektriksel iletgen Pue’dan Hortum

PA İletken Hortumlar

·	 kırılmaz
·	 şok emme özelliği
·	 bükülmeye karşı 

dayanıklı
·	 yağa ve gres yağa 

dayanıklı

·	 yüksek darbe dayanımı
·	 kırılmaz
·	 Mükemmel yırtılma 

dayanıgı
·	 yağ re gress yagı dayanıklı
·	 kolay Montaj
·	 kücük bükme capı
·	 Gevre me yok
·	 yumusatici içermez
·	 isim logo basma imkanı

·	 çok iyi UV dayanıklılık
·  yağa, gres yağa, akar 

yakıta, boya çözücü 
malzemelerine ve 
hidrolik sıvılara 
dayanıklı

·	 yüzey direnci 
	 <1010 Ω
·	 aşınma  dayanımı
·	 mekanik dayanım
·	 esnek

·	 Elektriksel olarek 
iletgen

·	 yüzey direnci 101–102 
Ω

·	 cok hafif
·	 yüksek souğukluğa 

dayanıklı
·	 esnek
·	 dınamik

·	 elektriği iletken; 
yüzey direnci 

	 ≤ 10 4 Ω
·	 düşük ağırlık
·	 basınca dayanıklı
·	 yüksek sıcaklığa 

dayanıklı                                                      



TPEE

Sıcaklı aralığı
-40 °C – +150 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +120 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +125 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Uyarı: Bu hortum su, 
buhar (>60 °C) ve de 
mikroplardan zarar 
görebilir.

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Standart Renk
       naturel

PVDF Hortumlar ve Borular

TPEE Hortumlar

Santoprene®  Hortumlar ve Borular

·	 sterilize edilebilir
·	 alev almaz (UL 94-VO)
·	 UV ışınlarına dayanıklı
·	 düşük gaz geçirgenliği
·	 mükemmel mekanik 

özellikler
·  birçok kimyasala 

dayanıklı

·	 kimyasallara dayanıklı
·	 standart pnömatik 

hortumlardan daha 
yüksek sıcaklığa 
dayanıklı

·	 sıcak havadan dolayı 
eskimeye  dayanıklı

·	 sıvı ve gaz halindeki 
maddelerde düşük 
difüzyon

·	 sıcağa yüksek 
dayanıklılık

·	 basınca yüksek 
dayanıklılık

·	 gıda sektörüne uygun 
(FDA CFR 177.2510)

·	 tıbbi kullanım için 
uygun (USP Class VI 
Standard)

·	 mekanik dayanım
·	 aşınmaya karşı 

dayanıklı
·	 yüksek esneklik
   (Elastomer) 
·	 bükülmeye dayanıklı

·	 yüksek esneklik
·	 farklı sertliklerde
·	 kimyasallara 

dayanıklı
·	 mükemmel dinamik
   yorulma dayanımı 
·	 soğuğa karşı üstün 

esneklik

Isıya Dayanıklı Hortumlar 

… yüksek ısı 
değişikliklerinden 
etkilenmez



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +150 °C arası

Sıcaklık aralığı
-25 °C – +90 °C arası

Boyut ve Renkler 
için bize danışın

Boyut ve Renkler 
için bize danışın

Standart Renk
      naturel

Kimyasal Maddelere 
Dayanıklı Hortumlar 

Agresif 
Ürünlerden 
Korkmayın

PVDF Hortumlar ve Borular

PP Hortumlar ve Borular

·	 tıbbi kullanım için 
uygun (USP Class VI 
Standard)

·	 sterilize edilebilir
·	 alev almaz (UL 94 

V-0)
·	 UV ışınlarına 

dayanıklı

·	 yüksek yüzey sertliği
·	 gıda sektörüne 

uygun
·	 iyi elektrik dayanım 

gücü

·	 birçok kimyasala
   dayanıklı (kimyasal 
   dayanım cetveline 

bak)
·	 az gaz geçirgenliği
·	 sıcağa karşı dayanıklı
·	 basınca karşı yüksek 

dayanıklı
·  gıda sektörüne 

uygun (FDA CFR 
177.2510)

·	 kimyasallara yüksek 
dayanıklılık (kimyasal 
dayanım cetveline 
bak) 

·	 ısıya yüksek 
dayanıklılık



Sıcaklık aralığı	
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C

Sıcaklık aralığı
-30 °C – +70 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

PUR Gıda Sektörüne uygun Hortumlar

PA Gıda Sektörüne uygun Hortumlar

PE Gıda Sektörüne uygun Hortumlar 

mikroplara karşı 
dirençli

·	 aşınma dayanımı
·	 sertleşmez ve 

kırılmaz
·	 bükülmeye dayanıklı
·	 soğuğa karşı esnek
·	 yüksek elastikiyet

·	 düşük ağırlık
·	 sıcağa dayanıklı
·	 UV dayanıklılık
·	 yüksek aşınma direnci
·	 farklı renk seçenekleri

·	 birçok kimyasala 
dayanıklı (dayanım 
cetveline bak)

·	 sterilize edilebilir 
(Etilenoksit ve 
Gamma-ışınları için)

·	 90/128 EWG (D) 
direktiflerine uygun

·	 FDA’ya uygun –
   Talimat 21 CFR
   177.1680, 21 CFR
	 175.105 ve 21 CFR
	 177.2600
· 	hidrolize ve 

·	 EU-Direktif 90/128, 
92/39, 93/9, 95/3, 
96/11, 01/62 ve 02/72

·	 FDA-Talimat 21 CFR
  177.1500 (9)
·	 kimyasala dayanıklı

·	 fizyolojik açıdan 
sakıncasız (BGA ‘nın 
tavsiye III ve FDA ‘nın 
21 CFR 177.120 c 2.1 
talimatına uygun)

·	 düşük ağırlık
·	 su, buhar ve gaz için 

düşük geçirgenlik

Gıda Sektörüne uygun Hortumlar 

… herşeyin 
Tadında Kalmasını 
Sağlar



Sıcaklık aralığı
-10 °C – +60 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40°C – +125 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

PVC Gıda Sektörüne uygun Hortumlar
·	 esnek                                                  
·	 kimyasallara 

dayanıklı
·	 UV ışınlarına ve 

ozona dayanıklı
·	 farklı renklerde ve 

farklı sertliklerde

·	 sıcak havadan dolayı 
eskimeye dayanıklı 

·	 mükemmel dinamik 
yorulma dayanımı

·	 kimyasallara 
dayanıklı

·	 farklı renklerde ve 
farklı sertliklerde

·	 USP XXIV, sınıf 6 ve 
ISO 10993 ‘e uygun                         

·	 yağa ve gres yağa 
dayanıklı 

·	 yalıtkan                                              
·	 yanmaya karşı 

dayanıklı
·	 plastikleştirici içerir

·	 FDA 21 CFR 177.2600 
ve 21 CFR 177.1210’a 
uygun

·	 yüksek esneklik                                 
·	 soğuğa karşı yüksek                            
   esneklik özelliği                                              
·	 sıvı ve gaz halindeki 

maddelerde düşük 
difüzyon 

Santoprene®  Gıda Sektörüne uygun Hortumlar  



PUR

Sıcaklık aralığı 
-40 °C – +120 °C arası  

Sıcaklık aralığı 
-40 °C – +125 °C arası  

Sıcaklık aralığı 
-40 °C – +120 °C arası  

Standart Renk  
       siyah

Standart Renk  
       siyah

Standart Renk  
       siyah

PUR Yalıtkan Hortumlar

Oval Yalıtım Hortumu PUR

Yalıtım Hortumu TPEE’den

·	 VDE 0530 yalıtım 
maddesinin B sınıfı

·	 DIN 40 621 ‘e göre 
üretilmiştir 

·	 çok iyi mekanik 
özellikler

·	 sertlik 85° Shore A

·	 VDE 0530 yalıtım 
mad. B Sınıfı

·	 DIN 40621’e 
dayanıklı üretim

·	 Mükemmel Mekanik 
özellikli

·	 Sertligi 85° Shore A

dayanıklı
·	 yüksek esneklik 

(Elastomer)
·	 Bükülme capı ufak
·	 Kimyaya karisi 

yüksek divenç

·	 yüksek esneklik
·	 yağa, suya, ozona 

ve UV ışınlarına 
dayanıklı

·	 kırılmaz
·	 yalıtkan

·  Içerisı tırtıklı
·	 çok esnek
·	 yağa, suya, OZON’A, 

UV’a dayanıklı
·	 Gevreme yok, cünkü 

yumuşatıcı yok
·	 Mükemmel Di-

Elektirik özelliği

·  DIN 40621 dayanıklı 
üretim

·	 içerisı tırtıklı
·	 yüksek mekanik 

dayanıklı
·	 Mükemmel geureme 

ve yalınma dayanaği
·	 yüksek aşinma 

Yalıtkan Hortumlar

Boyut özel için bize 
danışın

Boyut özel için bize 
danışın



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Şekilli Hortumlar

… her şekilde
her köşede 

uyum sağlar.

PUR Şekilli Hortumlar

PA Şekilli Hortumlar

·	 çok iyi aşınma 
dayanımı

·	 UV ışınlarına 
dayanıklı

·	 farklı renklerde ve 
sertliklerde

·	 sıcağa dayanıklı
·	 UV dayanıklılık 
·	 yüksek aşınma 

direnci
·	 kolay montaj
·	 farklı renklerde
·	 kalibre edilmiş

·	 esnek
·	 sertleşmez ve 

kırılmaz
·	 bükülmeye karşı 

dayanıklı
·	 yüksek elastikiyet

·	 az ağırlık
·	 yağa, gres yağa, akar 

yakıta,  boya çözücü 
malzemelere ve 
hidrolik sıvılara karşı  
çok dayanıklı



   
Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Özel Boyut ve Renkl 
için bize danışın

Özel Boyut ve Renkl 
için bize danışın

Standart renkler
      naturel
      siyah
      mavi

Standart renkler
      naturel
      siyah
      mavi

Enerji Zincirleme 
Hortumları

Kolaylıkla egilir 
süzülür.

PUR Enerji Zincirleme Hortumları

PA Enerji Zincirleme Hortumları

·	 bükülmeye dayanıklı
·	 yırtılmaya dayanıklı
·	 yağa ve gres yağa 

dayanıklı
·	 kolay montaj
·	 farklı renklerde
·	 küçük bükülme 

yarıçapı 
·	 kırılmaz

·	 UV dayanıklılık
·	 gerilim kopmasına 

dayanıklı
·	 aşınmaya karşı 

dirençli
·	 kolay montaj
·	 düşük basınç kaybı
·	 farklı renklerde
·	 kalibre edilmiş

·	 kayma özelliği
·	 düşük ağırlık
·	 soğuğa karşı oldukça 

esnek
·	 UV dayanıklılık
·	 yüksek elastikiyet
·	 sönümleme özelliği
·	 aşınmaya karşı 

dirençli

·	 kayma özelliği
·	 düşük ağırlık
·	 sıcağa dayanıklı
·	 darbe dayanımı
·	 basınca dayanıklı
·	 yağa, gres yağa, 

akar yakıta, boya 
çözücü malzemelere 
ve hidrolik sıvılara 
dayanıklı



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Özel Boyut ve Renkl 
için bize danışın

Standart Renk
      siyah

Standart renkler
      kımuzı	
      san
      siyah

Fren Hortumları ve 
TIR Frensprialleri

Fren ederken 
emin olun.

PA Fren Hortumları

PUR Fren Spiralleri

·	 kolay montaj, çünkü 
ayarlı ve push-in 
-bağlantılar için 
uygun

·	 düşük basınç kaybı
·	 tüm DIN 73378 

ve DIN 74324 
normlarına uygun

direnci
·	 geri yaylanma 

özelliği
·	 kırılmaz
·	 yağa ve gres yağa 

dayanıklı
·	 UV ışınlarına ve 

ozona dayanıklı
·	 diğer standart 

spirallere oranla 
daha fazla çalışma 
ömrü

·	 düşük ağırlık
·	 yağa, gres yağa, akar 

yakıta ve hidrolik 
sıvılara dayanıklı

·	 basınca dayanıklı
·	 üstün darbe 

dayanımı
·	 ışığa ve ısıya karşı 

(LT) dayanıklı

·	 hortum fittingsleriyle 
kullanımda kırılma 
olmaz

·	 bükülmeye 
mükemmel dayanıklı 
– bükülmede 
bozulmaz

·	 geniş çalışma 
uzunluğu

·	 bağlantı 
elemanlarında 
yüksek kopma 

TÜV
Alman teknik/teftiş 
denetimi
(Sertifika R 9910199)

Sertifikalı ;
DIN 74 323, DIN 74 324,
ISO 7268-2, ISO 7375-2,
DIN 73 378, DIN 74 310-2



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +150 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +125 °C arası

Boyut ve Renkler için bize 
danışın
çesitler: XFlame® | XFlame 
hydro® | XFlame soft®

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Standart Renk
        siyah

Standart Renk
       naturel

XFlame®

PVDF Aleve Dayanıklı Hortumlar

Santoprene®  Aleve Dayanıklı Hortumlar

·	 Enerci Zincirleme ve 
Ray sistemine uygun

·	 esnek
·	 Bükülmez
·	 Aşınma ve  

Gevreme  
dayanikli

·	 yumuşatıcı yok

·	 UV ışınlarına 
mükemmel dayanıklı

·	 gazlara karşı az 
geçirgenlik

·	 mükemmel mekanik 
özellikler

·	 soğuğa karşı esnek
·	 sıvı ve gaz halindeki 

maddelerde düşük 
difüzyon

·	 mükemmel dinamik 
yorulma dayanımı

·  UL 94-V2/V0 göre 
üretilmiş alev geciktirici

·	 kaynak kıvılcımına 
dayanıklı

·	 EN 50267-2-1 ve 
iEC 60754-1 ‘e göre 
Halogensiz

·	 LABS Bulunmamaktadir
·	 UV dayanıklı

·	 UL 94-V0 a 
uyumludur ve zor 
alev alır

·	 sıcağa dayanıklı
·	 basınca dayanıklı

·	 UL 94-V0 a 
uyumludur ve zor 
alev alır

·	 yüksek esneklik
·	 kimyasallara 

dayanıklı

Aleve Dayanıklı Hortumlar

… zor durumlarda 
ve kivilcimli ortamda 
kendini korur



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +90 °C

Sıcaklık aralığı
-30 °C – +70 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Özel kablolar için PUR-Hortumlar

Özel kablolar için PA-Hortumlar

Özel kablolar için PE-Hortumlar 

dayanıklı
·	 yırtılmaya karşı 

dayanklı
·	 yağa ve gres yağa 

dayanıklı
·	 farklı renklerde
·	 küçük bükülme 

yarıçap 
·	 kırılmaz

·	 UV dayanıklılık 
·	 gerilim kopmaya 

dayanıklı
·	 üstün aşınma direnci
·	 düşük basınç kaybı
·	 farklı renklerde

·	 sterilize edilebilir 
(Etilenoksit ve Gamma 
– ışınları için)

·	 yalıtkanlık özelliğine 
sahip

·	 farklı renklerde

·	 düşük ağırlık
·	 soğuğa karşı esnek
·	 UV ışınlarına karşı 

dayanıklı
·	 yüksek elastikiyet
·	 iyi sönümleme özelliği
·	 mükemmel aşınma 

direnci
·	 bükülmeye karşı 

·	 düşük ağırlık
·	 sıcağa dayanıklı
·	 yüksek darbe 

dayanımı
·	 basınca dayanıklı
·	 yağa, gres yağa, akar 

yakıta, boya çözücü 
ve hidrolik sıvılara 
karşı dayanıklı

·	 düşük ağırlık
·	 BGA  III ve FDA 21 

CFR 1777.120 c. 2.1. 
talimatlarına uygun

·	 su, buhar ve gaz için 
düşük geçirgenlik

Özel kablolar için Hortumlar

Düzenli bir 
System



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası 

Sıcaklık aralığı
 -40 °C – +85 °C arası

Renkler için bize 
danışın

Renkler için bize 
danışın

Renkler için bize 
danışın

PUR Profiller 

PUR Oluklu Profiller 

PUR Yassı Hortumlar 

·	 aşınmaya karşı 
dayanıklı

· 	UV ışınlarına karşı 
dayanıklı

·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde

·	 yüksek elastikiyet
·	 sertleşmez ve 

kırılmaz
·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde

·	 geri yaylanma 
özelliği

·	 aşınmaya karşı 
dayanıklı

·	 farklı renklerde
·	 farklı sertliklerde

·	 müşteri isteklerine 
uygun olarak ta 
üretilir  

·	 esnek
·	 sertleşmez ve 

kırılmaz

·	 aşınmaya karşı 
dayanıklı

·	 çok iyi kıskaç etkisi
·	 esnek 
·	 UV ışınlarına karşı 

dayanıklı

·	 eni , yüksekliği ve 
kalınlığı isteğe bağlı

·	 esnek
·	 sertleşmez ve 

kırılmaz
·	 uzama özelliği

Profiller ve Profil Hortumlar

Her dalda çeşitli 
imkaanlar



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Boyut ve Renk için 
bize danışın

Yuvarlak ve içi boş Kayışlar 

Güçlü bir
hareket için

PUR Yuvarlak Kayışlar

PUR İçi boş Kayışlar

·	 uzun çalışma ömrü
·	 kolaylıkla kaynak 

yapılıp uzatılabilir 
·	 kaygan Düzey

·	 yağa ve gres yağa 
dayanıklı

·	 kolaylıkla kaynak 
yapılıp uzatılabilir

·	 gergin ve esnek                                                                      
·	 aşınmaya karşı 

dayanıklı
·	 yağa ve gres yağa 

dayanıklı

·	 aynı çapda olmasına 
rağmen yuvarlak 
kayışlardan daha 
esnek

·	 yüksek gerginlik
·	 mükemmel aşınma 

dayanımı



Sıcaklık aralığı
-40 °C – +85 °C arası

Sıcaklık aralığı
-10 °C – +60 °C arası

Sıcaklık aralığı
-40 °C – +125 °C arası

PUR Su Soğutma Hortumları 

PVC Su Soğutma Hortumları

Santoprene® Su Soğutma Hortumları 

·	 yüksek elastikiyet
·	 aşınmaya karşı 

dayanıklı
·	 UV dayanıklılık
·	 farklı renklerde ve 

farklı sertliklerde

·	 kimyasallara 
dayanıklı

·	 esnek
· 	UV ışınlarına ve 

ozona dayanıklı
·	 farklı renklerde ve 

farklı sertliklerde

·	 sıvı halindeki 
maddelerde düşük 
difüzyon

·	 farklı renklerde ve  
sertliklerde

·	 soğuğa karşı esnek
·	 hidrolize ve 

mikroplara dirençli 
özel PUR malzemeler

·	 sertleşmez ve 
kırılmaz

·	 bükülmeye karşı 
dayanıklı

·	 hidrolize karşı 
dirençli

·	 alevlenmeye karşı 
dayanıklı

·	 yağa ve gres yağa 
dayanıklı  

·	 yalıtkan özelliğe 
sahip

·	 soğuğa karşı esnek
·	 alevlenmeye karşı 

dayanıklı (UL 94-VO)
·	 kimyasallara dayanıklı

Su Soğutma Hortumları

Sadece Suğuk 
değil, ayrıcalıkta 
taşıyor



Temiz odada üretilen Hortumlar
8 ve 6 sınıfı temiz odalar , medikal mühendislik 
için veya katıksız ürünler kullanılması gereken 
diğer uygulamalar için hortum üretimine 
uygundur.

Burada birçok termoplastik sentetik 
malzemelerden 0,5 mm ‘den 12,0 mm ‘ye varan 
diş ölçürü hortumlar işlenebilir.

Mono Layer hortumlara ek olarak multilümen 
hortumlar ve multilayer hortumlar sunuyoruz.

Ayrıca  müşteri ihtiyacına özel ürünler de 
üretebilmekteyiz ...

Temiz odada üretilen Hortumlar 

Özel ihtiyaçlar için 
en temiz çözümler

Imkaanlarımız
·	 PUR
·	 PA
·	 PEBAX
·	 PVDF
·	 PE, HDPE, LDPE, 

MDPE
·	 PP
·	 PVC, PVC-NoDOP
·	 TEEE
·	 TPE-S
·	 özel karışımlar
·	 özel Renkler
·	 Şerit işaretleme 

imkanı
·	 Ink-Jet Baskı



Akışkan
(w = sıvılı çözümlerde)
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Akışkan
(w = sıvılı çözümlerde)
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Kimyasal dayanım
(oda sıcaklığında)
1	 mükemmel dayanıklı
2	 iyi dayanıklı
3	 orta dayanıklı
4	 dayanıksız
5	 eriyebilir

Kimyasal Dayanım Cetveli

Akaryakıt
Aluminyum tuzları
Amonyak, akıcı
Amonyak, gazlı
Amonyum asetat
Amonyum fosfat
Amonyum klorür
Amonyum nitrat 
Amonyum karbonat
Amonyum sulfat
Amilalkol
Anilin
Antifriz
Asetik asit
Asetik asit anhidrit 
Asetit asit
Aseton
Bal
Balık yağı
Baryum tuzları
Batarya asidi
Benzaldahid
Benzoik asit
Benzol
Biber
Bira
Boraks
Borik asit
Brom, akıcı
Brom buharı
Brom suyu
Butan, sıvılı
Butan, akıcı
n- Butanol
Butil asetat
Cin
Civa
Civa tuzları
Coca-Cola®

Çay
Çam ağacı yağı
Dekahidronaftalin
 Demir tuzları
Deniz asidi
Deniz suyu
Deterjan, akıcı
Dibütilfitalat 
Dimetileter
Dimetilformamit
1,4-Dioksan
Dizel yağı

2	 1	 4	 1	 4
2	 1	 4	 1	 1
4	 1	 1	 4	 1
1	 1	 1	 2	 1
4	 1	 1	 3	 1
1	 1	 1 	 1	 1
1	 1	 1 	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
4	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
2	 1	 1	 1	 1
4	 2	 1	 2	 3
2	 1	 1	 1	 1
4	 1	 2	 3	 4
4	 1	 3	 4	 4
3	 4	 2	 3	 3
4	 1	 1	 3	 5
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 4
1	 1	 1	 1	 1
1	 3	 1	 1	 3
3	 1	 1	 1	 3
4	 1	 1	 1	 1
4	 1	 1	 1	 3
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
4	 4	 4	 1	 4
4	 4	 4	 1	 4
4	 4	 4	 1	 4
1	 1	 1	 1	 2
1	 1	 4	 1	 1
4	 1	 4	 1	 3
4	 1	 4	 2	 5
1	 1	 1	 1	 2
1	 1	 1	 1	 3
1	 1	 1	 1	 3
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
2	 1	 2	 1	 2
2	 1	 1	 1	 1
2	 1	 1	 1	 1
3	 4	 3	 1	 4
1	 1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1
3	 1	 3	 1	 3
2	 1	 2	 2	 2
4	 1	 1	 5	 4
4	 1	 1	 3	 4
1	 1	 2	 1	 2

Etanol
Eter
Etil asetat
Etilenklorit
Etilheksanol
Fenol
Ferik tuzları
Fornaldehit
Formalin
Formik asit
Fosfor asidi
Fosfor pentoksit
Fren sıvısı
Glikol
Gliserin
Gümüş tuzları
Hardal
Heksan
Heptan
Hidrojen peroksit
Hidro klorit asit
Hindistan cevizi yağı
Hurma yağı
İzooktan
İzopropanol
Jöle
Kahve
Kakao
Kalay klorür
Kali kül suyu
Kalsiyum klorür
Kalsiyum nitrat
Karanfil yağı
Kemik yağı
Keten tohumu yağı
Klor, akıcı
Klor, gazlı
Klor, benzol
Klorlu hidrojen, gaz
Kloroform
Klorsulfan asit
Kresol
Kresol, w
Krom asit
Krom banyo
Krom sulfirik asit
Krom tuzları
Kükürt
Ladin ağacı yağı
Lanolin
Likör

1	 1	 1	 1	 3	 Limon
3	 1	 4	 1	 3 	 Limon asidi
4	 1	 2	 3	 5 	 Limon suyu
2	 3	 4	 1	 4 	 Magnezyum tuzları
4	 1	 4	 1	 4 	 Makine yağı
4	 4	 4	 1	 4 	 Margarin
2	 1	 1	 1	 1 	 Mazot
2	 3	 1	 1	 3 	 Metanol
2	 3	 1	 1	 2	 Metilen klorür
4	 4	 2	 1	 4 	 Metiletilketon
3	 4 	 4	 1	 1	 Meyve suyu
2	 3	 1	 1	 1	 Mısır yağı
4	 1	 3	 1	 3	 Mürekkep
2	 1	 1	 1	 1	 Naftalin
1	 1	 1	 1	 1	 Nane yağı
1	 1	 1	 1	 1	 Nikel tuzları
1	 1	 1	 1	 1 	 Nişasta
2	 1	 1	 1	 1 	 Nitrik asit
2	 1	 1	 1	 1 	 Nitrobenzol
2	 2	 1	 1	 3	 Oje
2	 4	 1	 1	 2 	 Oksal asit
1	 1	 2	 1	 1 	 Oktan
2	 1	 4	 1	 3	 Ozon
1	 1	 4	 1	 1 	 Parafin
3	 1	 1	 1	 3	 Parafin eter
1	 1	 1	 1	 1	 Parafin yağı
1	 1	 1	 1	 1 	 Parafin yağı, jöle
1	 1	 1	 1	 1 	 Parfüm
1	 1	 1	 1	 1 	 Pektin
1	 1	 1	 1	 2	 Piridin
1	 1	 1	 1	 1	 Potasyum iyot
1	 1	 1	 1	 1 	 Potasyum karbonat
1	 1	 4 	 1	 2	 Potasyum klorat
1 	 1	 2	 1	 3 	 Potasyum klorür
1	 1	 1	 1	 3	 Potasyum kromat
4 	 4	 4	 1	 4	 Potasyum nitrat
4	 4	 4	 1	 4	 Potasyum permangonat
3	 3	 4	 1	 4	 Potasyum sulfat
2 	 4	 1 	 1	 2	 Propan, akıcı
4 	 3 	 4	 1	 4	 Propan, gazlı
4 	 4 	 4	 1	 4	 Rom
4 	 4 	 4 	 1	 4	 Sabun
4 	 3 	 4 	 1	 4 	 Sikloheksan
4	 4	 2 	 1	 3 	 Sikloheksanol
3 	 4 	 1	 1	 1	 Sikloheksanon
3 	 4 	 1	 1	 2	 Silikon yağı
3	 1	 1	 1	 1	 Sığır donyağı
1 	 1	 4 	 1	 4 	 Soda
2	 1 	 2 	 1	 3	 Soda kül suyu
1	 1 	 3 	 1	 2 	 Soda yağı
1	 1 	 1	 1	 2	 Sodyumbikarbonat



Akışkan
(w = sıvılı çözümlerde)
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Tabeldada‘ki yer alan 
Bilgiler Kendi deneylerimiz, 
Hammadde Şirketlerin‘in 
tavsiyeleri ve Müşterilerimiz‘in 
elde ettiği tercübelere 
dayanarak hazırlanmıstır. 
Bireysel kullanım ortamı, 
Tüblerin kullanım amacını 
olumsuz etkileyebildiği 
için bilgilerimiz Önerilen 
değerler‘dir. Gerekli deneyim 
olamayan Konularda Risk 
etmemek için bir ilk Deneyim 
tavsiye ediliyor. Özellikle 
Madde karışımlarında.

1	 1	 1	 1	 3	 Limon
3	 1	 4	 1	 3 	 Limon asidi
4	 1	 2	 3	 5 	 Limon suyu
2	 3	 4	 1	 4 	 Magnezyum tuzları
4	 1	 4	 1	 4 	 Makine yağı
4	 4	 4	 1	 4 	 Margarin
2	 1	 1	 1	 1 	 Mazot
2	 3	 1	 1	 3 	 Metanol
2	 3	 1	 1	 2	 Metilen klorür
4	 4	 2	 1	 4 	 Metiletilketon
3	 4 	 4	 1	 1	 Meyve suyu
2	 3	 1	 1	 1	 Mısır yağı
4	 1	 3	 1	 3	 Mürekkep
2	 1	 1	 1	 1	 Naftalin
1	 1	 1	 1	 1	 Nane yağı
1	 1	 1	 1	 1	 Nikel tuzları
1	 1	 1	 1	 1 	 Nişasta
2	 1	 1	 1	 1 	 Nitrik asit
2	 1	 1	 1	 1 	 Nitrobenzol
2	 2	 1	 1	 3	 Oje
2	 4	 1	 1	 2 	 Oksal asit
1	 1	 2	 1	 1 	 Oktan
2	 1	 4	 1	 3	 Ozon
1	 1	 4	 1	 1 	 Parafin
3	 1	 1	 1	 3	 Parafin eter
1	 1	 1	 1	 1	 Parafin yağı
1	 1	 1	 1	 1 	 Parafin yağı, jöle
1	 1	 1	 1	 1 	 Parfüm
1	 1	 1	 1	 1 	 Pektin
1	 1	 1	 1	 2	 Piridin
1	 1	 1	 1	 1	 Potasyum iyot
1	 1	 1	 1	 1 	 Potasyum karbonat
1	 1	 4 	 1	 2	 Potasyum klorat
1 	 1	 2	 1	 3 	 Potasyum klorür
1	 1	 1	 1	 3	 Potasyum kromat
4 	 4	 4	 1	 4	 Potasyum nitrat
4	 4	 4	 1	 4	 Potasyum permangonat
3	 3	 4	 1	 4	 Potasyum sulfat
2 	 4	 1 	 1	 2	 Propan, akıcı
4 	 3 	 4	 1	 4	 Propan, gazlı
4 	 4 	 4	 1	 4	 Rom
4 	 4 	 4 	 1	 4	 Sabun
4 	 3 	 4 	 1	 4 	 Sikloheksan
4	 4	 2 	 1	 3 	 Sikloheksanol
3 	 4 	 1	 1	 1	 Sikloheksanon
3 	 4 	 1	 1	 2	 Silikon yağı
3	 1	 1	 1	 1	 Sığır donyağı
1 	 1	 4 	 1	 4 	 Soda
2	 1 	 2 	 1	 3	 Soda kül suyu
1	 1 	 3 	 1	 2 	 Soda yağı
1	 1 	 1	 1	 2	 Sodyumbikarbonat

1 	 1 	 1 	 1	 1	 Sodyumbisülfit	 2 	 1	 1	 1 	 1
2 	 1 	 1 	 1	 1 	 Sodyum fosfat	 2 	 1 	  1	 1 	 1
1 	 1 	 1 	 1	 1 	 Sodyumhidroksit	 4 	 1 	 4 	 4 	 4
1	 1 	 1 	 1	 1 	 Sodyumhipoklorit	 2 	 2 	 1 	 1 	 1
2	 1 	 3 	 1	 3 	 Sodyum karbonat	 1 	 1 	 1 	 1	 1
1 	 1 	 3 	 1	 1	 Sodyum klorür	 2 	 2 	 1 	 1 	 1
1	 1	 3 	  1	 4 	 Sodyum klorit	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
2 	 1 	  1	  1	 3 	 Sodyum nitrat	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
4	 3 	 4	 2	 4	 Sodyum nitrit	 1 	 2 	 1 	 1 	 1
4 	 1	 4 	 3	 3 	 Sodyum perporat	 2 	 1	 1 	 1 	 3
1	 1 	  1	 1	 1	 Sodyum silikat	 3 	 1 	 1	 1 	 1
2 	 1	 4	 1	 4 	 Sodyum sülfat	 1	 1 	 1 	 1 	 1
1 	 1 	 1 	 1	 1	 Sodyum sülfid	 1 	 1 	 1	 4 	 1
1 	 1 	 4 	 1	 2 	 Sodyum sülfit	 1 	 1	 1 	 1 	 1
1 	 1 	 3 	 1	 2	 Sodyum tiyosülfat	 2 	 1 	 1 	 1 	 1
1	 1 	 1 	 1	 1 	 Solgun kül suyu	 4 	 3 	 1 	 1 	 3
1 	 1 	 1 	 1	 1 	 Stearin asidi 	 1 	 2	 4 	 1	 1
5 	 4 	 2	 1	 3 	 Süt 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
4 	 2 	 4	 1	 4 	 Süt asidi 	 3 	 2	 2	 1 	 3
4 	 1 	 1	 1	 4 	 Sülfür dioksit	 3 	 1 	 1 	 1 	 2
4 	 2 	 1 	 1	 3 	 Sülfürik asit (50% e kadar)	 2 	 4 	 1	 1	 3
1 	 1 	 1 	 1	 4 	 Sülfür karbon	 3 	 1 	 4 	 1	 4
1 	  1	 4 	 1	 3 	 Şampuan 	 1	 1 	 1	 1 	 1
2 	 1 	 3 	 1	 1 	 Şap 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
1 	 1 	 4	 1	 3 	 Şeker 	 1 	 1	 1	 1 	 1
2 	 1 	 3 	 1	 1 	 Şarap	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
2	 1 	 3 	 4	 2	 Şarap asidi 	 1	 1 	 1	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1	 1 	 Temizleyici 	 1 	 1 	 1	 1 	 2
1 	 1 	 1 	 1	 1 	 Tetra hidro furan	 4 	 1 	 3 	 2 	 4
5 	 1 	 1 	 3	 4 	 Tetra hidro naftalin 	 2 	 1 	 4	 2	 1 
2 	 1 	 1	 1	 1	 Tetra kolro karbon	 3 	 1 	 4 	 1	 4
3 	 1 	 1 	 4	 1 	 Tırnak boya çözücüsü 	 4 	 1 	  1	 1	 4
2 	  1	 1	 1	 1	  Toluol	 4 	 1 	 4 	 1 	 4
1 	 1 	 1 	 1	 1 	  Tri klor etilen 	 4	 2	 4 	 1	 4
1 	 3 	 1	 1	 1	  Turpentin yağı 	 4 	 1 	 3 	 1 	 3
2	 1	  1	 1	 1	  Üre 	 1	  1	 1	 1 	 1
3 	 3 	 1 	 1	 1	  Vanilya 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
1 	 1 	 1 	 1	 1	  Vazelin 	 1 	 1 	 3 	 1	 2
2 	 1	 4 	 1	 1	  Xylene	 4 	 1 	 4 	 1	 4
2 	 1 	 3 	 1	 1	 Yağ asidi 	 1	 2	 2	 1 	 2
1 	 1 	 1 	 1	 2 	 Yağ No.3 (ASTM D390-59’ a göre) 	 1	 1	 3 	 1 	 2
2 	 1 	 1	 1	 1 	 Yemeklik yağı, bitkisel	 2	  1 	 4 	 1 	 2
2 	 1 	 1 	 1	 1 	 Yemeklik yağı, hayvansal	 2 	 1 	 3 	 1 	 2
4 	 1 	 1 	 1	 5 	  Zeytinyağı	 1 	 1 	 1 	 1 	 2
1 	 1 	 4 	 3	 5 	 Zift (sıcak zift) 	 4 	 1 	 3 	 1 	 3
1 	 1 	 1	 1	 4 		   	  	  	  	
1 	 1 	 1	 1	 2 	  	  	  	  	  	
1 	 1 	 1 	 1	 1 	  	  		   	
2	 1 	 1	 4 	 1
2 	 1	 4 	 1 	 2
1	 1	 1	 1	 1
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Novoplast Schlauchtechnik GmbH
In den Langen Stücken 6
38820 Halberstadt | Germany
Telefon	 +49 3941 6869-0
Telefax	 +49 3941 6869-40
info@schlauchtechnik.de
www.schlauchtechnik.eu
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Mitglied der Masterflex-Gruppe


