CONTROL AIR —ControlAirinc=_—

I/P,E/P,P/I Transducer

Tip 500X Transducer (I/P.E/P)

» Bu elektronik basing regtilatori; o Akis Kapasitesi SCFM (m3/hr) 12.0 (20,4)

akim veya voltaj girig sinyalini » Terminal Bazli Dogrusallik (sikistirma %)+0,75
dodrusal olan oransal pnématik e Tekrarlanabilirlik (sikistirma %)<0,5

bir cikis basincina doniistirir.  Besleme Basinci Max PSIG (BAR) 100 (7)

* 3-15psig ile 3-120psig arasi ¢ikis basincie Baglanti QIgUsU (Pnématik) 1/4 NPT
o NEMA-4X(IP65) Ilavesi (Opsiyonel) e Baglanti Olglist (Elektrik) 1/2 NPT

¢ Hacim ykselticili e Yaklaglk (:?Igi] (ing) 2,18x2, 18x4,24
« Kolay sikistirilabilir sifir ayarlama. e Yaklasik Olgli (mm.) 55,4x55, 4x107,7
GIRIS SINYALI | CIKIS ARALIGI PSI (BAR) | MODEL
4-20 mA 3-15 (0,2-1) 500-AC
4-20 mA 3-27 (0,2-1,8) 500-AD
4-20 mA 6-30 (0,4-2) 500-AE
4-20 mA 1-17 (0,07-1,2) 500-AF
10-50 mA 3-15 (0,2-1) 500-BC
10-50 mA 3-27 (0,2-1,8) 500-BD
10-50 mA 6-30 (0,4-2) 500-BE
0-5V 3-15 (0,2-1) 500-CC
0-5V 3-27 (0,2-1,8) 500-CD
0-5V 6-30 (0,4-2) 500-CE
19V 3-15(0,2-1) 500-DC
1-9V 3-27 (0,2-1,8) 500-DD
19V 6-30 (0,4-2) 500-DE

Talebe Gore

Tip 500X Yiiksek Basing Araligi

o Akis kapasitesi SCFM(m3/hr) 20(34,0)

e Terminal bazll dogrusallik % +1,5

* Max Besleme Basinci PSIG (BAR) 150(10)

GIRiS SINYALI | CIKIS ARALIGI PSI (BAR) | MODEL
4-20 mA 2-60 (0,14-4) 500-AG
4-20 mA 3-120 (0,2-8) 500-AH
0-60 mA 2-120 (0,14-8) 500-BF
0-5V 2-60 (0,14-4) 500-CF
0-10 V 3-120 (0,2-8) 500-EH




CONTROL AIR =ControlAirinc=—

I/P,E/P,P/I Transducer

Tip 550X Transducer (I/P.E/P)

¢ Bu elektronik regilatdr oransal e Akis Kapasitesi SCFM (m3/hr) 12.0 (20,4)
basing uygulamalari igin sorunsuz ¢ Dogrusallik (bagimsiz) <+0,5

ve ekonomik kontrol saglar. ¢ Tekrarlanabilirlik (%) <0,5

o Kiiclik govdeli, kolay baglanti e Besleme Basinci Max PSIG (BAR) 100 (7)
olanagi ve kolay ayarlanabilme. e Baglanti Olgiisii (Pnématik) 1/4 NPT

¢ Manifold, tip (boru), panel « Yaklagik Olgii (ing) 1,5x2, 2x3,7

montesi mimkin. e Yaklagik Olgli (mm.) 38,1x55, 4x93,7

o DIN 43650, terminal blok P - - m

veya kablolu elektrik baglantilari. GIRIS SINYALI GIKIS ARALIGI PSI (BAR) MODEL

o Sifir bazli ve yiiksek basing 4-20 mA 3-15 (0,2-1) 550-ACA

versiyonlari !

mumkiindr. 4-20 mA 3-27 (0,2-1,8) 550-ADA
4-20 mA 6-30 (0,4-2) 550-AEA
4-20 mA 2-60 (0,14-4) 550-AGA
4-20 mA 3-120 (0,2-8) 550-AHA
0-10 V DC 2-60 (0,14-4) 550-EGA
0-10 v DC 3-120 (0,2-8) 550-EHA

Talebe Gore

Tip 550X Sifir Bazh Aralhk

* Max Akis Kapasitesi SCFM (m3/hr) 20 (34,0)
o Dogrusallik (bagimsiz) <+1.0

o Tekrarlanabilirlik (%) <1.0

* Besleme Basinci Max PSIG (BAR) 150 (10)

« Baglanti Olgiisii (Pnématik) 1/4 NPT

« Yaklagik Olgii (ing) 1,5x2, 2x5,1

e Yaklasik Olgii (mm.) 38,1x55, 4x130

GIRIS SINYALI CIKIS ARALIGI PSI (BAR) MODEL
; 4-20 mA 0-30 (0-2) 550-AIA
4-20 mA 0-60 (0-4) 550-AJA
\\/// 4-20 mA 0-120 (0-8) 550-AKA
P 0-10 v DC 0-30 (0-2) 550-EIA
R 0-10 V DC 0-60 (0-4) 550-EJA
. @ e 0-10 V DC 0-120 (0-8) 550-EKA
Tip 590X Transducer (I/P)
* Transducer I/P dogru o Terminal Bazli Dogrusallik (sikistirma %)=0,50

basing kontrolii iretmek igin

ack déngi kontrold ve disik Besleme Basinci Max PSIG (BAR)

kiitle miknatis kullanir. * Manifold (M) 150 (10.0)

Fiyati ekonomiktir. Pozisyon ¢ 1/8" NPT (P) 3-15: 22 (1.5)3-27, 6-30: 42 (2.8)
duyar5|zd|r ve RFI/EMI den « Yaklagik Olcii (ing)3,3x1,4x2,0

etlilenmez.

« Vibrasyon ve pozisyon duyarsiz ® Yaklagik Olgli (mm.)84,9x36,1x53,1

* Manifold montesi T - - = S
« Manifold veya 1/8 NPT Baglanti GIRIS SINYALI CIKIS ARALIGI PSI (BAR) | BAGLANTI MODEL

uygun. o 4-20 mA 3-15 (0,2-1) Manifold 590-ACM
» Genis sicaldic fimitler 4-20 mA 3-27 (0,2-1,8) Manifold 590-ADM
» Dlnya gapinda guvenlik onayli 4-20 mA 6-30 (0,4-2) Manifold 590-AEM
4-20 mA 3-15 (0,2-1) 1/8"NPT 590-ACP
4-20 mA 3-27 (0,2-1,8) 1/8"NPT 590-ADP

4-20 mA 6-30 (0,4-2) 1/8"NPT 590-AEP




CONTROL AIR —ControlAirinc=——

I/P,E/P,P/I Transducer

Tip 900X Transducer (I/P.E/P)

e Cesitli elektrik sinyallerinin, o Akis Kapasitesi SCFM (m3/hr) 12.0 (20,4)

dogdrusal olarak oransal e Terminal Bazli Dogrusallik (sikistirma %)+0,10

pndmatik gikisa tam olarak e Tekrarlanabilirlik (sikistirma %) <0,10

donustiminii saglar. * Besleme Basinci Max PSIG (BAR) 100 (7)

¢ Cikis basincinin hassas e Baglanti Olglisti (Pnomatik) 1/4 NPT

kontroliini saglamak icin * Baglanti Olguisl (Elektrik) 1/2 NPT

oto-dlizeltme e Yaklagik ngu (ing) 1,5x2, 2x3,7

e Sok, vibrasyon ve pozisyon e Yaklagik Olgli (mm.) 38,1x55, 9x93,7

duyarsiz

e Yiiksek hassasiyet T B 2

« NEMA-4X(IP65) Tlavesi GIRIS SINYALI | CIKIS ARALIGI PSI (BAR) MODEL

« 130PSIG ye kadar besleme basinci 4-20 mA 3-15(0,2-1) 900-ACA

¢ Hacim Yiikseltici _ 5 _ _

 Manifold, tiip (boru), panel montesi o 20 3:27.(0,2:1,8) B

mUmkn. 4-20 mA 6-30 (0,4-2) 900-AEA

e Diiz ve ters galisan, Full /bolinmis 4-20 mA 1-17 (0,07-1,2) 900-AFA
4-20 mA 2-60 (0,14-4) 900-AGA
4-20 mA 2-100 (0,14-7) 900-AHA
0-5V 3-15(0,2-1) 900-CCA
0-5V 3-27 (0,2-1,8) 900-CDA
0-5V 6-30 (0,4-2) 900-CEA
0-10V 3-15 (0,2-1) 900-ECA
0-10V 3-27 (0,2-1,8) 900-EDA
0-10V 2-60 (0,14-4) 900-EGA
0-10V 2-100 (0,14-7) 900-EHA

Din 43650 badlanti opsiyonu farki 25$ dir .
Terminal Blok opsiyonu farki 25$ dir

Latfen "0 Bar" gikigli opsiyon igin firmamiza danisin.
Tip 925 Multi Fonksiyonal Besleme Manifoldu . - clasiopsiyon fcin fir . o

Tip 550 veya Tip 900X I/R,E/P MODEL ISTASYON SAYISI
icin ortak besleme saglar. 438-544-005 3

e Coklu gikislar igin bir besleme hatti 438-544-006 5

e Kolay kurulum

« Solenoid valfler igin 438-544-007 10

ortak gikis saglamaya uyumludur. 438-544-008 15

Tip 950XP Ex-Proof Transducer (I/P)

¢ Kompakt I/P transducer, ex-proof Akis Kapasitesi SCFM (m3/hr) 12.0 (20,4)
govdede, riskli bolgelerde gtvenilir Terminal Bazli Dogrusallik (sikistirma %)+0,10
bir performans saglar. Igindeki Tekrarlanabilirlik (sikistirma %)<0,10
elektronik sistem, cikig basincinin Besleme Basinci Max PSIG (BAR) 100 (7)
dogru olarak kontrolini saglar. Baglant Olgiisii (Pnématik) 1/4 NPT

* Ex-proof NEMA-4X(IP65) ilave Baglant: Olciisti (Elektrik)1/2 NPT

e RFI, EMI korumali
* Sok, vibrasyon ve pozisyon duyarsiz
o Istege gore cikis bolgesi

Yaklasik Olgii (ing) DIA 3,50 H 4,60
Yaklasik Olgli (mm.) DIA 88,9 H 116,6

secilebilir. GIRIS SINYALL CIKIS ARALIGI PSI (BAR) MODEL
o Kirli havaya yliksek tolerans

« Opsiyonel eksoz ve Natiiral gaz 4-20 mA 3-15(0,2-1) 950-AC
veya metan kullanirken 4-20 mA 3-27 (0,2-1,8) 950-AD
FM/CSA onayi igin kanal contasi

gerekir. 4-20 mA 6-30 (0,4‘2) 950-AE




CONTROL AIR

I/P,E/P,P/I Transducer

P200/P290

e Standart 3-15,
3-27 veya 6-30
psig enstriman
havasini, kararl
bir dogrulukla ve
dayanikli bir
sekilde (4-20
veya 10-50mA
cikisa donustirdir.
4-20mA sadece
FM ve CSA onayi
icin)

o £0,10 dogruluk
¢ 50 PSI ye kadar
girigi uyarlama

L100

* Hassas seviye
Olgim igin bir
hava veya gaz

kaynadi baglantisina,

dip hortuma ve
elektrik giic
kaynadina

ihtiyag duyar.
Zararh bdlgelerde,
paslanma yapan,
yapiskan, sicak

patlayic sivi kullanilan

uygulamalar igin
idealdir.

o Yiiksek dogruluk
degismezlik.

Pnomatik-Akim P/I Transducer

=ControlAirinc=——

Dahl P200 Dahl P290
Girig 3-15 psig (0,2-1 BAR) 3-27 psig(0,2-1,8 BAR)
6-30 psig(0,4-2 BAR)  6-30 psig(0,4-2 BAR)
Cikig 2 Kablo : 4-20 mA 2 Kablo : 4-20 mA
10-50 mA , asiri akim  agiri akim limiti ile
limit ile
Direng (24VDC) 700 2 Kablo : 700, standart
Yaklasik 6lgli(ing) 3,5x3,125 0,75x3,43x5,37
ACIKLAMA MODEL
P/I Cihazi , 2-kablo , FM ex-proof, 4-20/10-50 mA bdlge secenedi | P200
P/I Modilii , 2 kablo , 4-20 P290M

Sivi Seviye Sistemi
Aralik 0-125cm su dan 0-40mt suya kadar, tam boy
Gaz Girisi 1.0 den 7.0 SCFH ye kadar

Max. Kisma basinci 150 PSI

Max. On board ayar basinci 60 PSI
Yaklasik Olgii (ing) 12,87x14,75
Yaklasik Olgii (mm.) 326,9x374,65

ACIKLAMA MODEL
Ana sistem L100
Uzaktan duyarli L100R
Otomatik Kismali L100A
Uzaktan duyarh & Otomatik Kismal L100AR

Gorsel tasfiye orani gostergesi.

o Kisma ozelligi

e Zararli, yiiksek sicakliktaki,
korosif ve atik su, seviye olgiimi

icin mikemmel.
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