
SCHWER

O-Ringli Tapa

589

Malzeme : AISI 316Ti

Viton O-Ring , talebe göre NBR 

Fiyatlar için lütfen firmamýza danýþýnýz.
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-No.                   

L 315

589 6 LS 

589 8 LS 

589 10 LS

589 12 LS

589 15 L 

589 18 L 

589 22 L 

589 28 L 

589 35 L 

589 42 L 

589 6 LS  

589 8 LS 

589 10 LS

589 12 LS

589 14 S 

589 16 S 

589 20 S 

589 25 S 

589 30 S  

589 38 S  

O-RingA

17 

17 

20 

21 

20 

21 

23 

23 

29 

30 

17 

17 

20 

21 

23 

24 

28 

31 

34 

38 

4,0 x 1,5

6,0 x 1,5

7,5 x 1,5

9,0 x 1,5

12,0 x 2,0

15,0 x 2,0

20,0 x 2,0

26,0 x 2,0

32,0 x 2,5

38,0 x 2,5

4,0 x 1,5

6,0 x 1,5

7,5 x 1,5

9,0 x 1,5

10,0 x 2,0

12,0 x 2,0

16,3 x 2,4

20,3 x 2,4

25,3 x 2,4

33,3 x 2,4

160

S 630

400

315



Ýðne Valf

Yüksek baðlantýlý ( DIN2553) 
gövdenin üzerinde veya diþin aþaðýsýnda bulunan sýzdýrmazlýk contasý (ASP)
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d L -No.                   

L 250

59

58

75

81
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112

124

124

59

58

75

81

81

112

124

124

63

63

80

80

85

97

117

138

64

64

82

82

90

99

122

144

332 Z 6 L

332 Z 8 L

332 Z 10 L

332 Z 12 L

332 Z 15 L

332 Z 18 L

332 Z 22 L

332 Z 28 L

332 Z 6 S

332 Z 8 S

332 Z 10 S

332 Z 12 S

332 Z 14 S

332 Z 16 S

332 Z 20 S

332 Z 25 S

332 ASP Z 6 L

332 ASP Z 8 L

332 ASP Z 10 L

332 ASP Z 12 L

332 ASP Z 15 L

332 ASP Z 18 L

332 ASP Z 22 L

332 ASP Z 28 L

332 ASP Z 6 S

332 ASP Z 8 S

332 ASP Z 10 S

332 ASP Z 12 S

332 ASP Z 14 S

332 ASP Z 16 S

332 ASP Z 20 S

332 ASP Z 25 S
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-No.(ASP)

Fiyatlar için lütfen firmamýza danýþýnýz.* dövme metal

Gövde malzemesi   1.4571                                                   
Mil malzemesi        1.4571
Mil sýzdýrmazlýðý      PTFE 

Sýcaklýk aralýðý -60°C - +200°C, 
200°C de basýncýn 20°C azaldýðýný göz önünde bulundurun.

332Z
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Ýðne Valf

paralel BSP diþ (DIN/ISO 228) 
gövdenin üzerinde veya diþin aþaðýsýnda bulunan sýzdýrmazlýk contasý (ASP) 
NPT-diþi diþ ile de mevcut 

PN G i

G 1/8"

G 1/4"

G 3/8"

G 1/2"

G 3/4"

G 1"

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2"

*

25

25

30

35

50

60

60

70

DB L -No.                   

250

400

4

5

6

8

10

14

16

19

22

60

74

74

82

82

115

125

125

135

43

50

55

60

75

100

110

130

150

332 G 18

332 G 14  

332 G 38

332 G 12

332 G 34

332 G 1

332 G 114

332 G 112

332 G 2    

332 ASP G 14

332 ASP G 38

332 ASP G 12

332 ASP G 34

332 ASP G 1

332 ASP G 114

332 ASP G 112

332 ASP G 2

Fiyatlar için lütfen firmamýza danýþýnýz.

332G

H

8,5

11,0

12,5

14,5

16,5

20,0

21,0

22,0

27,0

-No.(ASP)

* dövme metal

Gövde malzemesi   1.4571                                                   
Mil malzemesi        1.4571
Mil sýzdýrmazlýðý      PTFE 

NPT talebe göre 

Sýcaklýk aralýðý -60°C - +200°C, 
200°C de basýncýn 20°C azaldýðýný göz önünde bulundurun.
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